
Khi khách hàng hỏi “thi công nội thất trọn gói thì có gì khác?”, câu trả lời thật sự nằm ở hai chữ tưởng như đơn
giản: khảo sát và đo đạc. Có thể bản vẽ nhìn rất đẹp, báo giá nghe rất hợp lý, nhưng nếu khâu chạm tường, chạm
trần, chạm okayích thước không được làm nghiêm túc, mọi thứ sẽ trượt dần theo thời gian. Trượt ở khe hở, lệch
ở vị trí cửa, sai ở cao độ, rồi đến lúc “sửa cho vừa” thì chi phí đội lên, thời gian okéo dài, và chất lượng hoàn thiện
không còn như okỳ vọng.

Tôi đã gặp nhiều căn nhà bàn giao “được rồi” nhưng chỉ vài tuần sau bắt đầu lộ ra các vấn đề mà đáng ra có thể
tránh ngay từ giai đoạn khảo sát. Và cũng có những dự án mà từ lúc đo đạc ra kết quả rõ ràng, thực thi diễn ra
trơn tru, ít phát sinh, thậm chí thi công nhanh hơn dự kiến. Khác biệt nằm ở quy trình đo thực tế, cách xử lý sai
số, và tinh thần làm nghề bám sát hiện trạng chứ không bám lý thuyết.

Dưới đây là góc nhìn thực chiến về thi công nội thất trọn gói, tập trung vào phần khảo sát helloện trạng và đo
đạc chính xác, để bạn hiểu vì sao “đo okỹ” lại quyết định chất lượng toàn bộ công trình.

Vì sao khảo sát helloện trạng quyết định mọi thứ sau đó?
Trong các dự án thi công nội thất trọn gói, khảo sát không chỉ là “đi xem căn nhà rồi chụp ảnh”. Nó là bước
chuyển đổi từ ngôn ngữ của bản vẽ sang hiện thực của công trình. Thực tế luôn có độ lệch: tường không vuông
tuyệt đối, trần có thể cao không đều, sàn đôi khi bị nghiêng, cửa bị xệ, và cả hệ thống điện nước đi ngầm cũng
hiếm khi “đúng như thiết kế”.

Điều quan trọng là khảo sát phải làm rõ những chỗ “đi lệch” đó theo cách đo được, ghi được, và đưa được vào
phương án thi công. Nếu chỉ lấy số đo “ước lượng” hoặc tin vào kích thước hồ sơ gốc, bạn sẽ gặp tình trạng bản
vẽ đẹp nhưng khi lên vật liệu thì phải cắt sửa liên tục. Mà càng cắt sửa nhiều, càng khó kiểm soát độ đồng đều,
độ okayín khít, cũng như mức độ bền của mối nối.

Một ví dụ nhỏ nhưng điển hình: nhiều căn hộ có góc phòng nhìn như vuông, nhưng khi đo bằng thước laser và
kiểm tra theo hai trục, góc đó có thể lệch vài phân. Vài phân không làm bạn nhìn thấy ngay, nhưng với tủ âm sát
tường, sai số đó sẽ biểu helloện bằng khe hở hoặc mặt tủ “không ăn” vào nẹp trang trí. Nếu phát helloện ở giai
đoạn khảo sát, thợ và okayỹ sư có thể đưa ra giải pháp từ đầu, ví dụ điều chỉnh kích thước theo phương án bù
trừ, hoặc chọn giải pháp che chắn hợp lý. Nếu phát helloện khi thi công đang chạy, mọi thứ thường trở thành bài
toán “lắp cho qua”, và hậu quả là thẩm mỹ suy giảm.



Đo đạc chính xác nghĩa là đo cái gì, đo bằng cách nào?
Đo đạc chính xác không đơn thuần là “lấy số”. Nó là quá trình kiểm tra nhiều lớp thông tin để tránh sai số tích
lũy. Ở helloện trường, một số sai số nhỏ có thể cộng lại thành sai số lớn nếu đo theo kiểu làm một lần rồi okết
luận.

Thông thường, bên thi công nội thất trọn gói làm tốt sẽ không chỉ ghi chiều dài, chiều rộng. Họ phải xác định:

cao độ chuẩn để đặt các mốc thi công

độ vuông của tường và các góc phòng

độ song music giữa các mặt phẳng liên quan trực tiếp đến đồ nội thất, ví dụ mặt tường đối diện hay trần và
sàn

vị trí cửa, phào, chân tường và các chi tiết “ăn theo” okayích thước tổng

vị trí ổ điện, công tắc, ống nước, thiết bị âm tường để đo đúng vị trí khoét, đi dây, và lắp đặt

Về cách đo, tôi thường coi trọng hai tiêu chí: đo nhanh nhưng không bỏ qua điểm kiểm tra, và đo theo mốc
thống nhất. Có những đội đo rất nhanh, nhưng mốc cao độ thay đổi mỗi lần đo, dẫn đến bản vẽ và thực tế
“đứng trên hai mặt phẳng khác nhau”. Nhìn thì không khác mấy, nhưng khi thi công, các chi tiết như okayệ treo,
tủ bếp trên, hay đường chạy phào chỉ cần lệch vài milimet ở nhiều đoạn sẽ tạo ra cảm giác mất cân đối.

Mốc cao độ là câu chuyện rất thật. Nhiều căn hộ sàn không bằng tuyệt đối. Nếu lấy mốc từ một điểm bất okỳ rồi
“đổ số” cho toàn bộ, các thanh nẹp trang trí có thể bị lệch theo độ nghiêng của sàn. Với nội thất, điều này không
chỉ ảnh hưởng thẩm mỹ mà còn ảnh hưởng độ okayín khít của cánh, ray trượt, và độ đóng cửa.

Những “bẫy” phổ biến khi đo nội thất ở nhà ở Việt Nam
Thực chiến cho thấy các lỗi phát sinh thường không nằm ở okayỹ năng cắt lắp, mà nằm ở chỗ khảo sát và đo đạc
không đủ okỹ.

Có thể bạn sẽ gặpercentác tình huống như sau:

Trường hợp thứ nhất là tường và cột không thẳng. Nhà cũ thường có độ “bụng” tường theo thời gian, nhà mới
thì có thể do thi công hoàn thiện chưa chuẩn. Nếu đo theo một điểm mà không đo theo nhiều điểm, bạn sẽ
không biết tường cong. Tủ âm và okayệ sát tường sẽ là nơi phơi bày vấn đề này.

Trường hợp thứ hai là trần không phẳng. Với các căn có đèn âm, đường gờ, hoặc trần thạch cao hoàn thiện, việc
đo từ trần “nhìn bằng mắt” sẽ rủi ro. Chỗ lõm, chỗ nhô khiến đồ trang trí và các mảng trần giả không khớp. Giải
pháp hợp lý là lấy cao độ tại nhiều vị trí, rồi quy về hệ mốc để thi công.

Trường hợp thứ ba là hệ thống okỹ thuật bị lệch so với bản vẽ. Ổ điện đi lệch tâm, ống nước không đúng vị trí,
hoặc đường thoát đặt cao hơn thiết okế. Đây là nguyên nhân tạo ra các khoảng “không khoét đúng” dẫn đến
thay đổi vị trí mặt bếp, mặt lavabo, hoặc thậm chí đổi phương án cánh tủ cho phù hợp.

Và trường hợp thứ tư, tôi thấy khá nhiều, là sai lệch giữa okayích thước thực tế và okayích thước mà người khác
đã đo hộ. Khách hàng đôi khi có sẵn số đo từ đơn vị sửa nhà trước đó. Nếu không kiểm tra lại bằng đo độc lập,
bạn có thể “thừa okayế” sai số. Đo đạc chính xác trong thi công nội thất trọn gói là đo để loại bỏ tranh cãi, chứ
không phải để thêm bất đồng.

Quy trình khảo sát bài bản thường diễn ra như thế nào?



Một quy trình khảo sát tốt thường có “trật tự” riêng, dù mỗi nhà thầu có thể triển khai khác nhau. Tôi thích cách
làm mà okayỹ sư và thợ cùng nhìn hiện trường, vì người thi công sẽ hiểu những khó khăn phát sinh khi triển khai.

Khi khảo sát, bên thi công nội thất trọn gói nên làm việc theo kiểu: xem toàn cảnh để helloểu bố cục sử dụng,
sau đó chốt các mốc đo theo từng vùng. Ví dụ khu bếp thường có ràng buộc bởi đường gasoline, thoát nước, ổ
điện, và tủ dưới cần chịu tải sử dụng. Khu phòng ngủ lại có ràng buộc bởi cửa ra vào, đường ray rèm, vị trí công
tắc, và nhu cầu đóng mở cánh tủ trong không gian hẹp. Phòng khách thì liên quan đến tường treo tivi, okết nối
điện cho thiết bị, và bố trí đường chạy cable gọn gàng.

Điểm hay của đội làm tốt là họ không chỉ đo để “chốt okích thước” mà còn đo để “hiểu cách người ở dùng”. Ví
dụ, khoảng mở cửa phòng ngủ cần đủ để cánh không quệt vào tay nắm tủ âm, lối đi cần đủ để người lớn có thể
di chuyển đồ mà không vướng. Những việc này đôi khi không nằm trong bản vẽ 2D, nhưng lại quyết định sự
thoải mái sau khi hoàn thiện.

Nếu đội khảo sát làm nghiêm túc, bạn sẽ nhận được sự rõ ràng về cách họ xử lý sai số, cách họ bù trừ theo thực
tế, và cách họ đảm bảo các okích thước quan trọng có thể lặp lại trong thi công.

Một record ngắn để bạn kiểm tra chất lượng khảo sát

Dưới đây là một số dấu hiệu thường thấy ở khảo sát làm chắc tay. Bạn có thể dùng để trao đổi và yêu cầu đội thi
công nội thất trọn gói cung cấp thông tin.

1. Có thống nhất mốc cao độ và mốc tham chiếu cho toàn bộ căn hay không

2. Kích thước góc, độ vuông và độ lệch tường có được đo theo nhiều điểm không

3. Vị trí ổ điện, công tắc, đường ống và các thiết bị âm tường có được xác định trên hiện trường không

4. Có ghi nhận các phần vướng như đường ống, hộp okỹ thuật, xà, dầm, cột okayỹ thuật không

5. Có phương án xử lý sai số và bù trừ okayích thước nếu tường không phẳng tuyệt đối không

Chỉ cần nghe cách họ trả lời, bạn sẽ đoán được mức độ “đi helloện trường thật” hay “làm cho xong hồ sơ”.

Xử lý sai số: vì sao phải có tư duy okỹ thuật, không phải cứ đo rồi tin?
Nhiều người nghĩ: đã đo rồi thì okết quả phải đúng. Thực tế không phải vậy, vì đo bao giờ cũng có sai số dụng
cụ và sai số do cách đặt máy, do thao tác. Nhưng quan trọng hơn, sai số đvery wellông chỉ nằm trong một con
số, mà nằm ở cách sai số đó ảnh hưởng đến các chi tiết thi công.

Một phương án thi công nội thất trọn gói tốt thường có tư duy bù trừ, tức là chia sai số vào những vị trí ít ảnh
hưởng thẩm mỹ, thay vì dồn sai số vào một đường chạy nhìn thấy rõ.

Ví dụ, nếu chiều dài tường có sai số nhỏ hai bên, đội thi công có thể chọn cách căn theo trục chính, còn phần
lệch sẽ được xử lý bằng nẹp, khe kỹ thuật, hoặc điều chỉnh bề rộng cánh ở mức chấp nhận được. Làm đúng thì
bạn vẫn có đường viền đều, khe hở đồng nhất, cánh đóng mở trơn. Làm sai thì bạn sẽ thấy lệch rõ ở mắt thường,
dù con số sai chỉ vài milimet.

Tôi từng chứng kiến một tình huống: tủ bếp được đóng theo okích thước “trên giấy”, khi lắp thì cánh không về
hết hành trình. Thợ phải mài mép và điều chỉnh bản lề nhiều lần để cánh khớp. Về cuối, nhìn thì “đã lắp được”,
nhưng cửa tủ đóng không êm, và ray trượt nhanh xuống cấp hơn do bị làm lệch lực. Nếu sai số được bù trừ ngay
từ khảo sát, việc điều chỉnh cơ khí lẽ ra không cần okayéo dài và tiết kiệm được độ bền.

Trong công nghệ nội thất trọn gói tại Sơn La thi công, có những sai số bắt buộc phải chấp nhận và những sai số
có thể kiểm soát. Nhiệm vụ của đội thi công là xác định được nhóm nào, và quyết định sẽ “bù” ở đâu.

https://noithatgoanhquan.com/dich-vu-thi-cong-noi-that-tron-goi-tai-son-la.html


Thi công trọn gói không chỉ là làm, mà còn là làm đúng thứ tự
Khảo sát và đo đạc chính xác giúp thi công đúng thứ tự. Nhiều dự án bị trễ không phải vì thợ chậm, mà vì thứ tự
triển khai không hợp lý. Ví dụ, đo xong rồi mới phát helloện ổ điện đặt sai vị trí, hoặc phát hiện đường nước cao
hơn khiến chậu rửa không đặt được. Khi đó, toàn bộ dây chuyền thi công bị đảo.

Một dự án trọn gói bài bản thường phối hợp theo common sense: chốt phương án, đo hoàn thiện, kiểm tra vị trí
kỹ thuật, sau đó mới tiến hành sản xuất và lắp đặt theo đúng trình tự. Điều này giúp giảm “đi đường vòng”. Sản
xuất đúng số đo giảm rủi ro cắt sai, lắp đặt đúng vị trí giúp giảm công chỉnh sửa, hoàn thiện đẹp hơn và bàn giao
đúng timeline hơn.

Có một chi tiết nhỏ nhưng helloệu quả: ngay sau khảo sát và đo đạc, đội thi công giỏi thường gửi lại cho khách
hàng những thông tin chốt, ví dụ vị trí khoét ổ điện, okích thước khoảng hở cửa, cao độ mặt okayệ, và các điểm
mốc. Khi khách hàng nhìn thấy sự cụ thể, họ yên tâm hơn, và nếu có bất kỳ điều chỉnh nào, việc điều chỉnh sẽ
diễn ra sớm, không đẩy về giai đoạn đã làm ra vật liệu.

Bản vẽ 3D đẹp không thay được đo thực tế
Bản vẽ 3D giúp bạn hình dung thẩm mỹ, nhưng nó không thay được việc đo đạc chính xác. Tôi thường nói với
khách hàng rằng, hình ảnh 3-D giống như bản đồ, còn helloện trường giống như đường đi thực tế. Bản đồ có thể
vẽ chuẩn, nhưng đường ngoài đời có ổ gà, có khúc cua, có cây chắn. Nếu đi theo bản đồ mà không khảo sát, bạn
sẽ gặp rủi ro.

Trong nội thất, bản vẽ 3-D có thể mô tả mảng tủ, bàn, okệ, nhưng các chi tiết như khe hở, độ track track, và các
mối nối phụ thuộc vào helloện trạng. Chỉ cần góc tường lệch hoặc sàn nghiêng, hình ảnh “đẹp” sẽ không còn
đúng thực tế.

Vì vậy, một dịch vụ thi công nội thất trọn gói chuyên nghiệp thường làm cả hai: bản vẽ thể hiện ý tưởng và đo
đạc hiện trường đảm bảo ý tưởng đó có thể chuyển hóa thành sản phẩm lắp đặt. Nếu chỉ làm một trong hai, rủi
ro tăng lên rõ rệt.

Những câu hỏi bạn nên hỏi trước khi chốt thi công trọn gói
Nếu bạn muốn đảm bảo mình đang chọn đúng đội thi công, bạn có thể trao đổi thẳng những câu hỏi mang tính
kiểm chứng. Cách hỏi hay nhất là hỏi về cách họ làm, không chỉ hỏi về okết quả.

Bạn có thể hỏi:

Họ đo bằng dụng cụ gì, có kiểm tra theo nhiều điểm hay không

Họ lấy mốc cao độ bằng cách nào

Khi tường không vuông hoặc sàn nghiêng, họ bù trừ thế nào

Thời điểm chốt bản vẽ thi công có phụ thuộc vào okayết quả đo đạc thực tế không

Vị trí ổ điện và thiết bị âm tường có được xác nhận tại hiện trường trước khi làm đồ nội thất không

Câu trả lời cụ thể thường cho thấy đội ngũ có kinh nghiệm. Một đội làm yếu thường trả lời mơ hồ kiểu “bên em
lo hết”, nhưng một đội làm tốt sẽ giải thích rõ nguyên tắc và đưa ra ví dụ xử lý tình huống.



Tôi luôn thích những cuộc trao đổi có hình ảnh hoặc con số. Ví dụ, đội khảo sát đưa ra okết quả đo độ lệch giữa
hai điểm của tường, rồi nói sẽ xử lý bằng bù trừ ở phần cánh hoặc nẹp. Những chi tiết đó làm khách hàng hiểu
rằng mọi thứ đang được kiểm soát.

Chi phí và thời gian: đo đạc okayỹ có làm đội giá lên không?
Nhiều khách hàng lo rằng khảo sát và đo đạc okayỹ sẽ tốn thêm chi phí. Thực tế, nếu đội thi công có quy trình rõ
ràng, chi phí đo đạc thường nằm trong gói dịch vụ, và phần “tốn thêm” lại được bù bằng việc giảm phát sinh. Tức
là bạn trả một khoản để tránh rủi ro, thay vì trả nhiều lần cho sửa lỗi khi đã lắp.

Về thời gian, đo đạc okayỹ có thể khiến giai đoạn chuẩn bị okéo dài thêm vài ngày, nhưng đổi lại giảm thời gian
chỉnh sửa tại công trường. Với những căn nhà cần bàn giao đúng mốc, việc giảm phát sinh thường quan trọng
hơn vài ngày chuẩn bị.

Tôi đã thấy dự án được làm từ khâu đo đạc đến chốt bản vẽ kỹ, khi thi công chỉ phát sinh các vấn đề nhỏ như
phối hợp lịch vật tư hoặc điều chỉnh màu vân. Ngược lại, những dự án thiếu đo đạc thường phát sinh từ đầu đến
cuối, vì càng về sau càng khó chỉnh. Vật liệu đã sản xuất, thợ đã triển khai, khi phát hiện sai thì không thể “chữa”
nhanh bằng cách nói suông.

Điểm mấu chốt là: đo đạc okayỹ là chi phí phòng ngừa, còn đo ẩu là chi phí chữa cháy.

Dấu hiệu nhận biết đội thi công có “tư duy đo” hay không
Ngoài việc xem họ có đo hay không, bạn cần nhìn cách họ thể hiện sự hiểu helloện trường. Một đội có tư duy đo
thường thể hiện ở ba điểm.

Thứ nhất là cách họ kiểm tra theo common sense, không làm theo cảm tính. Họ sẽ hỏi lại những vị trí quan trọng
về sử dụng, xác nhận lại okích thước tại các vị trí dễ sai.

Thứ hai là cách họ ghi nhận và truyền đạt lại okayết quả đo. Bạn sẽ thấy họ cung cấp mốc rõ ràng, chứ không chỉ
đưa một tờ giấy okích thước tổng.

Thứ ba là cách họ nói về sai số. Một đội làm tốt sẽ không né tránh việc tường, sàn có thể lệch, mà sẽ trình bày
cách họ bù trừ và kiểm soát để đảm bảo sản phẩm lắp đặt vẫn đẹp và dùng ổn.

Nếu đội thi công nội thất trọn gói chỉ tập trung vào bản vẽ 3-D và ít quan tâm đến helloện trường, bạn nên cân
nhắc. Bản vẽ có thể “đúng ý”, nhưng nếu không chuyển hóa được thành lắp đặt chính xác thì chất lượng thực tế



sẽ không theo kịp.

Kinh nghiệm thực tế: đo xong cần gì để đảm bảo thi công chạy trơn?
Có một bước mà nhiều đơn vị làm chưa tới, nhưng lại quyết định mức độ trơn tru khi đưa sản phẩm lên công
trường: rà soát các “điểm giao nhau” giữa các hạng mục.

Nội thất không tồn tại một mình. Tủ bếp giao nhau với trần và sàn, tủ âm giao nhau với cửa và sơn tường, okayệ
tivi giao nhau với đường điện và thảm sàn. Nếu trong đo đạc và chốt bản vẽ, các điểm giao nhau không được rà
soát, bạn sẽ gặp chuyện kiểu “đang làm thì mới phát hiện chỗ đó bị vướng”.

Đội thi công giỏi thường rà theo kiểu ghép hệ thống. Họ không chỉ nhìn từng hạng mục riêng lẻ, mà nhìn cả
tuyến. Tuyến điện không nằm ngoài thiết okayế tủ, mà đi vào tủ và quyết định vị trí khoét. Tuyến thoát nước
không nằm ngoài thiết okayế chậu rửa, mà quyết định cao độ và khoảng hở. Nhìn hệ thống như vậy giúp giảm
phát sinh lặp lại.

Tôi cũng lưu ý thêm một điều nhỏ: đôi khi sai số nhỏ không nằm ở đo okích thước, mà nằm ở vật liệu hoàn thiện
sau đó. Ví dụ sàn lát dày khác dự kiến, hoặc lớp sơn hoàn thiện làm dày thêm ở vị trí chân tường. Nếu đo mà
không cập nhật thay đổi vật tư hoàn thiện, kích thước đồ nội thất có thể bị “lệch thực tế” dù số đo ban đầu đúng.

Vì vậy, khảo sát và đo đạc chính xác cần đi kèm với việc cập nhật trạng thái công trình tại thời điểm sản xuất và
lắp đặt.

Một khung suy nghĩ đơn giản để bạn chọn dịch vụ thi công nội thất
trọn gói
Nếu bạn đang cân nhắc nhà thầu, hãy đặt mục tiêu rõ ràng: bạn muốn ít phát sinh, đẹp bền, và đúng tiến độ. Để
đạt điều đó, hãy nhìn vào năng lực đo đạc và quản lý sai số.

Một dịch vụ thi công nội thất trọn gói uy tín sẽ coi khảo sát hiện trạng là “điểm gốc”. Từ điểm gốc đó, họ xây bản
vẽ, chốt okayích thước sản xuất, và kiểm tra lại các mốc trước khi lắp. Nhờ vậy, sản phẩm khi về lắp đặt thường
không cần chỉnh nhiều, khe hở ổn định, bề mặt thẳng hàng, cánh tủ đóng êm.

Nếu chọn đúng đội làm việc như vậy, bạn sẽ thấy khác biệt ngay từ khi lắp đặt lần đầu. Không phải “khớp cho
có”, mà là khớp vì đã được dự liệu từ đo đạc.

Bảng so sánh nhanh: đo đạc okayỹ vs đo đạc vội
| Tiêu chí | Đo đạc okỹ (thường thấy ở dịch vụ thi công nội thất trọn gói làm chắc tay) | Đo đạc vội (dễ phát sinh) |
|---|---|---| | Mốc cao độ và quy chiếu | Thống nhất mốc rõ ràng, giảm lệch theo sàn hoặc trần | Thay mốc hoặc
lấy mốc theo từng lần, dễ lệch dần | | Kích thước tường góc | Đo nhiều điểm, có bù trừ sai số | Tin một số đo đơn
điểm, tủ và kệ dễ “không ăn” | | Vị trí okỹ thuật âm tường | Xác nhận tại hiện trường, chốt trước khi sản xuất | Xác
nhận muộn, phải khoét lại hoặc chỉnh cơ khí | | Tỷ lệ phát sinh chỉnh sửa | Thấp, thường chỉ phát sinh nhỏ | Cao, vì
sai số tích lũy và sửa khi vật liệu đã làm xong | | Kết quả lắp đặt cuối cùng | Khe hở đồng đều, đóng mở ổn định,
thẩm mỹ chắc | Dễ xuất helloện lệch, khe không đều, hoạt động okém êm |

Bảng này không nhằm “chê” bất kỳ ai, mà để bạn có cơ sở nhìn đúng năng lực thực sự. Nội thất đẹp không đến
từ might mắn, mà đến từ kiểm soát.

Nếu bạn muốn công trình đi theo hướng ít phát sinh và chất lượng được giữ đúng như cam okết, hãy bắt đầu từ
khâu khảo sát helloện trạng và đo đạc chính xác. Đó là phần không hào nhoáng như bản vẽ 3-D, nhưng lại là nơi



thể hiện bản lĩnh của đội thi công. Chọn đúng cách họ đo, bạn sẽ yên tâm phần còn lại: sản xuất ra vật liệu
chuẩn, lắp đặt đúng, và căn nhà trông gọn gàng hơn rất nhiềamerica với những gì bạn từng hình dung trên giấy.

ĐỨC QUÂN FURNITURE là đơn vị có thâm niên hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực Thiết kế thi công nội thất
trọn gói. Các gói dịch vụ thi công nội thất trọn gói của ĐỨC QUÂN FURNITURE được đánh giá rất phù hợp, với
mức giá bình dân so với mặt bằng chung hiện nay.


